powoduje, ze proponowane rozwigzania sg idealne do prac awaryjnych
przy usuwaniu blokad w instalacjach.

Y ' OrKan ZESTAWY DO CISNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
Urzadzenia OrKan charakteryzujg si¢ niewielkimi wymiarami, dzigki temu moga
by¢ eksploatowane w osiedlach, waskich uliczkach miast a nawet wewnatrz

n n“ np. duzych hal. Szeroka dostgpnos¢ konfiguracji parametrow roboczych

OrKan - ZESTAWY MOBILNE NA PRZYCZEPKACH
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Maszyny OrKan moga zosta¢ wyposazone we wtasny zbiornik wody, naped jest uzyskiwany z niezaleznych
silnikow spalinowych lub elektrycznych, renomowanych §wiatowych producentow.

Dzigki zastosowaniu zaawansowanych technicznie pomp ci$nieniowych, urzadzenia moga by¢ uzywane do
skutecznego czyszczenia osadow z instalacji kanalizacyjnych o §rednicach nawet 600 mm.

Proponujemy wiele konfiguracji parametréw roboczych i wyposazenia uzaleznionych od charakterystyki
pracy oraz wymagan uzytkownika m.in.:

e Silniki elektryczne oraz spalinowe o mocy az do 37 kW (50 KM)

e Pompy ci$nieniowe nawet 280 bar

e Wydajnosci wody do 130 1 /min.

e Weze ci$nieniowe o $rednicy oraz dlugosci dostosowanej do parametréw roboczych

e Zbiorniki wody o pojemnosciach 400, 600, 800, 1000 oraz 1200 litrow

e Zabudowy na platformach, przyczepach oraz w samochodach dostawczych

e Specjalistyczne glowice oraz akcesoria robocze

eksploatacia kanalizacji M®
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OrKan ZESTAWY DO CISNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI

Maszyny ci$nieniowe OrKan sg atrakcyjng propozycja dla m.in.: administracji osiedli,
instalatorow, matych firm ustugowych, zaktadéw przemystowych, Gminnych Zaktadow
Komunalnych oraz jako sprzet wspomagajacy dla Zaktadow Wodociagow i Kanalizacji.

A
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OrKan - ZESTAWY DO SAMOCHODOW DOSTAWCZYCH (Van, Furgon, Bus)

Przestrzen tadunkowa samochodu moze zosta¢ dodatkowo wyposazona w zabezpieczenie antykorozyjne,
zabudowe podlogi oraz $cian, nagrzewnicg, szafki narzedziowe itp.
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WYBRANE WYPOSAZENIA OPCJONALNE:
OrKan Command - uktad zdalnego sterowania maszyna I ) )

OrKan ProTect - system zabezpieczenia powloka poliuretanowg urzadzenia
oraz platformy przyczepy lub przestrzeni tadunkowej podwozia.

OrKan ProFi - nowatorski, zaawansowany uktad wysuwania bebnoéw roboczych KT :

Najpopularniejsze konfiguracje:

Nazwa OrKan 30-200 | OrKan 70-110 | OrKan 100-120 | OrKan 100-150 D | OrKan75-250 D | OrKan 100-190 D
Silnik 18 KM 23 KM 35 KM 45 KM Turbo Diesel | 50 KM Diesel 50 KM Diesel
Cisnienie 200 bar 110 bar 120 bar 150 bar 250 bar 190 bar
Wydajnos¢ 30 l/min. 70 1/min. 100 Vmin. 100 Vmin. 75 V/min. 100 Vmin.

Na zyczenie oferujemy parametry robocze:

130 bar - 30 I/min.; 140 bar - 42 I/min.; 120 bar - 50 1/min.; 150 bar - 50 I/min.; 150 bar - 75 1/min.;
200 bar - 56 1/min.; 250 bar - 57 1/min.; 200 bar - 71 I/min.; 150 bar - 100 lmin.; 150 bar - 120 1/min.

eksploatacja kanalizacji
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